
Bestellung / Lieferschein            Lackierwerk    

□ Barzahlung / CHE‐100.284.074 MWST                                Juchstrasse 4,  8604 Volketswil,  044 945 23 22,   info@andreoli‐ag.ch 
 

 

Datum: _________________________          Termin: _______________ □ Express  Zeit: _______         
 

Name: _________________________        Telefon: ___________________________ □ Avis 

Firma:   ____________________________        Mail: __________________________________ □ Avis 
Strasse:  ____________________________        Kom. Nr.: _______________________ □ gem. Offerte 

Ort: _______________________________        Richtpreis: ______________________ □ Neukunde 
Stück  Teile‐ Beschreibung, Skizze, □ wie gehabt  Abmessungen / L x B x H,  lfm, m2                   Angaben     (Intern)  

 
 

      Pal.            Rah.           □ verzinkt 
□ alt Farbe □ Bleim. □ Ablaugen 

 
 

    □ Eisen   □ Alu   □ Guss  □ CNS  
□ Knst.                   □ Holz 

 
 

    Anwendung  □ Aussen  □ Innen 
□ n.Vorgabe  □ Beids.    □ Eins.   

 
 

    □ Sandstrahlen        □ Glasperl. 
□ Staubstrahlen       □ Knst‐str. 

 
 

    □ Spritzverzinken    □ Tempern 

□ Entf./Beiz./Pas.     □ Schleifen 

 
 

    □ Hand Entfetten     □ Scotchen 
□                            □ Chromat. 

 
 

    □ Abdecken □ Gew. usw. □ n. Plan 

□ Spachteln     Füllern □ EP □ PO 

 
 

    □ Pulver Grundierung □ IG □ BO

□ Korroprimer      □ Zinkante 

 
 

    □ 

□ Nasslack Grundierung  □ 2K  

 
 

    □ ER  □ EP  □ WP  □ Schw.  □ 1K 
□                         □ Zink □ WL

 
 

    □ Pulver Decklack □ IG □ BO □ FL

□ Pol.  □ Ep./Pol.  □ Ep.     

 
 

    □ 
□ Nasslack Decklack                 % 

 
 

    □ 122 □ 142 □ 144 □ 146 □ 2K     

□ 152 □ 143                         □ WL    

      □ Basis  □ Kl.Lack         □ WR  
□                                                      □ ACR

 
 

    □ Fertigpatina  □ Hell  □ Dunkel 
□ Eisenglimmer E‐ 

 
 

  □ MCS 

□ 

□ RAL 
□NCS 

    □ Ral‐Des.  □ Pant.   □ n.Muster

□ 

□ Tupf 
Lackstift 

□ Löcher zum Aufhängen / Auslaufen machen 

□ es dürfen keine Löcher gemacht werden 
   Normal gilt: Optik Standard  (p. 7.1) 

□ unwichtig billiger   □ makellos teurer  
□ Gl. □ Sdgl. □ Ma. □Tiefmatt

□ Glatt  □ Feinstr. □ Grobstr. 
 

Es gelten die auf der Rückseite oder im Internet aufgeführten 

allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Andreoli AG              Ware erhalten: 



 
 
 

Auftragsbedingungen für Lohnbeschichtungsarbeiten 
 
1. Offerten, Preise und Zahlungsbedingungen 
 

Offerten sind bis zur Auftragsbestätigung unverbindlich. Wenn schriftlich nicht anders vermerkt, sind 
Rechnungen innert 30 Tagen ab Faktura Datum zahlbar. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet. 
Bei Privat‐ oder Neukunden behalten wir das Recht vor, Aufträge gegen Barzahlung zu erledigen. 

 
2. Auftragserteilung 
 

Um Behandlungsfehler zu vermeiden, sind die Aufträge schriftlich zu erteilen. Die Bezeichnung von 
Abdeckflächen ist auf einer Materialliste mit markierter Profilskizze deutlich anzugeben. Die Nichtbeachtung 
dieser Vorschrift schliesst jede Haftung aus. Der Anlieferung des zu behandelnden Materials ist ein 
Lieferschein/Bestellung beizulegen, versehen mit genauen Mengen‐ und Massangaben. 

 
3. Liefertermine 
 

Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie durch uns schriftlich zugesichert worden sind und die Anlieferung 
durch den Auftraggeber rechtzeitig erfolgt ist. Wird die Lieferung durch Betriebsunterbrechungen, 
Betriebseinschränkungen oder durch sonstige Umstände, welche von uns nicht beeinflusst werden können, 
verzögert oder verunmöglicht, so steht dem Auftraggeber keinen Anspruch auf Ersatz eines allfälligen Schadens 
zu. Bereits ausgeführte Arbeiten sind in jedem Fall zu bezahlen. 

 
4. Fracht und Verpackung 
 

Transporte erfolgen auf Risiko des Auftraggebers. Verpackungen und Abdeckmaterialien werden in Rechnung 
gestellt. 

 
5. Garantie 
 

5.1 Wir garantieren für eine auftragskonforme und fachmännische Ausführung der Oberflächenbehandlung und die 
Eignung zum ausdrücklich zugesicherten Verwendungszweck. Als Standard gilt Industrie Qualität. 

 

5.2 Bei der Auslieferung erkennbare Mängel an lackierten Teilen müssen vor Montage,  
Weiterverarbeitung oder Verbindung mit anderen Stoffen, spätestens innert 10 Tagen nach Ablieferungsdatum 
gemeldet werden. 

 

5.3 Kontaktstellen und andere verfahrens‐ oder materialbedingte Unregelmässigkeiten müssen  
toleriert werden. 

 

5.4 Bei farbigen Bauteilen wird eine Farbdifferenz nur dann als Mangel anerkannt, wenn durch  
Toleranzmuster festgelegte Abweichungen überschritten werden. 

 

5.5 Für alle Schäden, die auf Besonderheiten der Umwelt oder auf unsachgemässe oder zu wenig 
häufige Reinigung zurückzuführen sind, lehnen wir jede Haftung ab. 

 
6. Besondere Hinweise 
 

6.1 Es dürfen nur weichmacherfreie Klebstreifen verwendet werden. Abkleben auf eigene Gefahr. 

6.2 Beschichtete Teile die mit Schaumfolie verpackt sind, dürfen nicht dem Regenwetter ausgesetzt werden. 
Es entstehen Flecken die nur mit einer neuen Lackierung behoben werden können. 

 
7. Anforderung an die Optik 
 

7.1 Als Standard gilt Industrie Qualität. Bei abweichender Anforderung muss klar definiert sein was gefordert wird.  
Leichte Orangen Haut und kleine Staubeinflüsse können vorhanden sein und müssen Toleriert werden. 

  Bei einem Oberflächen finish mit erhöhter oder minderer Anforderung wird der Preis vorgängig angepasst. 


